Annexe

NETTOYANT GEL désinfectant trés concentré
spécialement congu pour éliminer efficacement et sans
effort les dépdts calcaires, les traces de savons et
autres salissures organiques incrustées sur toutes les
installations sanitaires méme trés encrassées.
NETTOYANT DESINFECTANT ANTI CALCAIRE
s'utilise  périodiguement pour nettoyer, détartrer,
désinfecter et faire briller les surfaces chromées, les
robinetteries, les lavabos, les éviers, les baignoires, les
douches, sols, carrelages, céramiques, vestiaires des
complexes sportifs et procure un agréable parfum
d'hygiéne et de fraicheur.

NETTOYANT DESINFECTANT ANTICALCAIRE
est BACTERICIDE
Selon la norme européenne NE EN 1040

| MODE D'EMPLOI |

NETTOYANT DESINFECTANT ANTICALCAIRE est
prét a I'emploi et s'utilise pur.

Appliquer directement sur les surfaces a nettoyer.
Laisser agir quelques minutes. Frotter avec un tampon
abrasif doux en cas de dépbts tenaces, ou renouveler
I'opération si nécessaire ; Rincer a I'eau claire et laisser
sécher.

NETTOYANT DESINFECTANT ANTICALCAIRE
convient aussi pour éliminer la rouille si celle-ci est
combinée avec du calcaire.

Sols et grandes surfaces : diluer a 2%.

Craint le gel.

Fabriqué en France
EMB 18197 U

750 ml e

| PRECAUTIONS D'EMPLOI |

NETTOYANT DESINFECTANT ANTICALCAIRE doit
étre utilisé seul sans aucun autre produit chimique
(soude, eau de javel, poudre)

® Bien reboucher le flacon apres usage.
® Ne pas réutiliser I'emballage.

CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer I'emballage ou I'étiquette. En cas de contact avec les
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de I'eau et
consulter un spécialiste. Aprés contact avec la peau, se laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Recommandations 89/542/CEE

NETTOYANT DESINFECTANT ANTI CALCAIRE
contient parmi d'autres ingrédients :

Moins de 15% Phosphates

Tensio-actifs non ioniques

i o,
Moins de 5% Tensio-actifs cationiques

Biodégradable a plus de 90%

A B

I

2 45TES2 111170

EXAMENS - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Examen : BREVET PROFESSIONNEL GOUVERNANTE

Session 2007 Annexe

Epreuve : U22 — Sciences appliquées a I'environnement

Durée :

1 heure Coef: 1.5

Feuille 1/1




